
                                                      SCHEDA TECNICA 

ACQUAPIUMA

CARATTERISTICHE

Ammorbidente igienizzante specifico per capi imbottiti con piuma d'oca.

Acquapiuma è l'ultimo ritrovato del trattamento dei tessuti, dona una mano morbida e scorrevole. La sua
speciale formulazione protegge le fibre rivestendole con una pelliccia sottilissima con lo scopo di tenerle
separate fra loro.
Acquapiuma riduce notevolmente l'impacchettamento di piume, rendendolo un prodotto particolarmente
indicato per giacche a vento, trapunte in piuma e tutti quei capi imbottiti in piuma d'oca, evitando così le
alonature e riducendo i tempi di asciugatura del 50-60%.
Acquapiuma igienizza i  vostri capi con DEO-SANY, un antibatterico che favorisce l'eliminazione dei
cattivi odori.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Dosaggio raccomandato per applicazioni in macchina:
aggiungere 20-25 ml di Acquapiuma per kg di indumenti nell'ultimo risciacquo.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido, leggermente viscoso
Odore: nota profumata 
Densità: 0,99 – 1,00 kg/l
pH: 3 - 4 

AVVERTENZE

Conservare in un luogo asciutto  protetto dal gelo per un periodo non superiore a 12 mesi.
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Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull’uso dei nostri prodotti. Si
consiglia  di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni
riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte 
nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.
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